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MALLAS AGRÍCOLAS 
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MALLA RASCHEL 
 

Malla elaborada de polietileno de alta densidad,  

la misma que se fabrica en diferentes porcentajes 

de sombra, como también en diversos colores 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

ALTO DE LA MALLA 

4.20 MTS 

2.10 MTS 

LARGO DE LA MALLA 

100 MTS 

PORCENTAJES DE SOMBRA - COLORES 

35%  

50%  

65%  

80%  

90%  

95% 

ALTO DE LA MALLA: 4.00 y 2.00 MTS LARGO DE LA MALLA: 100 y 200 MTS 

TEJIDO - COLORES 

50 MESH 

25 MESH 

17 MESH 

MALLA ANTIAFIDA 

Esta diseñado de monofilamento de polietileno 
lineal de alta densidad, con aditivos  estabilizantes 
de la radiación UV. 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

MALLA CAMPING 

Es una malla HDPE (Hilado del monofilamento del 
polietileno) ofrece protección UV además de un 
75% de cobertura a la luz, gracias a estar hecho de 
un material de alta densidad. Reduce la intensidad 
de los rayos luminosos y reducir la temperatura en 

ALTO DE LA MALLA: 4.00, 3.00 y 2.00 MTS LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 

PORCENTAJE - COLORES 

75% DE SOMBRA 

MALLA CHROMATINET 

Fabricada de polietileno de alta densidad que 
cuenta con características espectrales. Son 
producidas con aditivos especiales que las 
convierte en singulares filtros de luz.Manipulan el 
espectro de la luz solar.de los rayos luminosos y 
reducir la temperatura en la zona sombreada. 

ALTO DE LA MALLA: 4.00 y 8.00 MTS LARGO DE LA MALLA: 50 MTS 

PORCENTAJE - COLORES 

40% DE SOMBRA 

50% DE SOMBRA 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

PORCENTAJE - COLORES 

50%  

65% 

80% 

 

MALLA LIBECCIO 

Redes indesmallables tejidas en monofilo de 
polietileno HD superestabilizado a los rayos UV, con 
entrelazado de malla anudada.Los ojales reforzados 
situados a lo largo de los bordes y a cada metro en el 
interior de la red, permiten una fácil fijación. 

ALTO DE LA MALLA: 4.00, 3.00 y 2.00 MTS LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 

PORCENTAJE - COLORES 

70% DE SOMBRA 

MALLA LUMINOSA 

una malla reciclable de HDPE tejida y metalizada de 
alta calidad, y que asegura una larga vida. Las películas 
están cubiertas con una capa de antioxidante especial, 
que facilita el micro-clima en invernaderos y viveros. 

ALTO DE LA MALLA: 4.00MTS LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 



 
MALLAS AGRO SAC – RUC 20535752690 

OFICINA: JR. OCTAVIO BERNAL Nro. 138 – JESÚS MARÍA  - LIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

ABERTURA  - COLORES 

19 x 19 mm 

ABERTURA  - COLORES 

18 x 18 mm 

20 x 20 mm 

MALLA ANTIPÁJARO 

Es una malla de monofilamento tejida tipo cadenilla 
muy resistente, para la protección de parrones de vid 
y otros cultivos de pájaros similares. 

ALTO DE LA MALLA: 2.00, 4.00, 500 y 8.00  MTS LARGO DE LA MALLA: 200, 250 y 500 MTS 

ALTO DE LA MALLA: 5.20, 5.79 Y 5.80 MTS LARGO DE LA MALLA: 1,524 y 1,525 MTS 

MALLA ANTIPÁJARO EXTRUIDA 

Red rígida extruida de polipropileno de alta densidad 
con aditivos UV, con una cocada de 19 X 19mm. Esta 
malla permite proteger los cultivos agrícolas, árboles, 
frutales y galpones avícolas de pájaros indeseados.. 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

COLORES DISPONIBLES 

ABERTURA  - COLORES 

1.5 mm 

MALLA MOSQUITERA 

Es una malla de monofilamento de nylon, sirve para 
proteger todo tipo de ambientes, sus aberturas 
permiten el paso de la luz al interior, es ligera y fácil de 
instalar. 

ALTO DE LA MALLA: 1.20 Y 0.90 MTS LARGO DE LA MALLA: 200, 250 y 500 MTS 

ALTO DE LA MALLA: 2.00 MTS LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 

MALLA  SOMBRA 

La Malla Sombra, es una malla laminada, por ambos 
lados con resina adhesiva de PELD, con protección UV., 
frutales y galpones avícolas de pájaros indeseados.. 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

MANTA THERMICA 

Es una cubierta de polipropileno, por sus características 
crea un efecto de microclima, el cual conserva mayor 
humedad y temperatura bajo la cubierta. 

ALTO DE LA MALLA: 1.80, 2.00, 2.30, 3.3.20 y 12.75 MTS LARGO DE LA MALLA: 1000  y 250.0 MTS 

COLORES DISPONIBLES 

GRAMAJES - COLORES DISPONIBLES 

75, 85,  

90, 100,  

120 Y 140  

Tejido de polipropileno, ideal para galpones, cercos 
perimétricos o áreas ganaderas. Fabricadas en forma 
tubular o en tejido plano. Se presenta en diferentes 
gramajes 

TELA ARPILLERA DE PP 

ALTO DE LA MALLA: 1-00, 2.00, 3.00, 4.00 y 6..00 MTS LARGO DE LA MALLA: 200 MTS 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

PLÁSTICO AGROLANE 

Es película de polietileno diseñada para cubrir 
invernaderos, con filtro UV  y resistencia moderada a 
diferentes químicos utilizados en la agricultura. 

ALTO DE LA MALLA: 4.50, 6.00, 6.60, 8.00, 10  

                                     y 12.00 mts MTS 

LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 

COLORES DISPONIBLES 

  

Malla de polipropileno estabilizado con aditivos Uv 
que le brinda una mayor vida útil a la interperie. Se 
utilizan dentro del invernadero principalmente para 
evitar que proliferen malas hierbas y mantener el 
suelo limpio. 

ALTO DE LA MALLA: 1-50, 1.80 y 4.00 MTS LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 

ANTI-HIERBA /CUBRESUELO 

CALIBRES - COLORES DISPONIBLES 

06 

08 

10 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

MALLA SOMBRA 

La Malla Sombra, es una malla laminada, por ambos 
lados con resina adhesiva de PELD, con protección UV.  
Se usa principalmente en labores de sombra y cobertor 
anti-lluvia en zonas de la sierra. 

ALTO DE LA MALLA: 2.00 mts MTS LARGO DE LA MALLA: 100 MTS 

COLORES DISPONIBLES 

MALLA EXTRUIDA 

Las mallas extruidas son de elevada resistencia a la 
rotura, fabricados en HDPE, con tratamiento anti UV y 
anti-oxidación. Este sistema es especialmente 
apropiado para el cultivo de especies planas. Además 
de ser utilizada para otras aplicaciones. 

ALTO DE LA MALLA: 1.00 mts MTS LARGO DE LA MALLA: 30.00 MTS 

COLORES DISPONIBLES 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES POR ROLLO 

 

 

MALLA CAFETERA O DE CACAO 

La Malla Aquícola es una malla elaborada con Polietileno 
de alta densidad con estabilización con UV. 

Esta malla es fácil de instalar ya que son livianas y están 
diseñada para la fabricación en la industria piscícola de 
jaulas flotantes, compuertas de estanques y secado de 
granos. 

ALTO DE LA MALLA: 1.22 – 1-50 mts  LARGO DE LA MALLA: 25 - 30 MTS 

COLORES DISPONIBLES 

MALLA ENTOTURADA 

Malla Entutorado Vertical, supone un adelanto en la 
horticultura, mejorando la recolección, el acceso a la 
producción para su tratamiento, mayor productividad y 
menor necesidad de mano de obra. 

De polipropileno biorientado con tratamiento Ultravioleta 
para resistir al exterior. 

ALTO DE LA MALLA: 1.00, 1.20 y 2.00 mts 

COLORES DISPONIBLES 
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MALLAS METÁLICAS 

 LARGO DE LA MALLA: 500 y 1,000.00 MTS 
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• Sistema modular de rápido y fácil armado, incluye postes y fijaciones, lo que permite un ahorro en tiempo y 
dinero. 

• Gracias a su composición, no requiere mantenimiento y asegura una alta duración. 

• Por su nivel estético es una de las soluciones preferidas en distintaspartes del mundo. 

• No requiere soldadura en terreno. 

• Disponible en alambre Bezinal®* y pintura poliéster, la cual entrega 3 veces más resistencia a la corrosión. 

 

 

 

*Recubrimiento Bezinal®: 
Desarrollo patentado por 
Bekaert en base a Zinc y 
Aluminio entregando 
máxima resistencia a la 
corrosión. 

 

 

 

 

Solución de cierre perimetral modular de paneles 
electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster, 
lo que entrega una alta duración, estética y rápida 
instalación; ideal para superficies industriales y obras 
viales. 

CERCOS  PRONTO 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

Fabricamos desde 0.50 cm. a 4.00 mts de alto, por 10, 15, 20 ó 25 mts, según sea el peso de cada cocada. 

Contamos con cocadas desde 1/2 hasta 4 pulgadas, fabricadas en alambres diversos (galvanziados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES USOS POR COCADAS 

 

 

 

 

 

MALLA TEJIDA OLIMPICA 
Elaborada en alambre nacional, (de una torsión); ideal 
para cercos perimétricos, cercos  deportivos, cerco de 
viviendas, instituciones  y empresas. Su presentación es 
en diferentes cocadas y variados calibres.  

Su uso frecuente es en cercos perimétricos y deportivos 

ALAMBRES DISPONIBLES 
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PROPIEDADES POR ROLLO 

Fabricamos desde 0.50 cm. a 4.00 mts de alto, por 10, 15, 20 ó 25 mts, según sea el peso de cada cocada. 

Contamos con cocadas desde 1/2 hasta 4 pulgadas, fabricadas en alambres diversos (galvanziados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICACIÓN POR PAÑOS O ROLLOS 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA TEJIDA PLASTIFICADA 

Es fabricada con alambre galvanizado plastificado color 
verde petróleo obteniendo un producto de alta calidad 
que garantiza una mayor duración aun en zonas de alta 
corrosión, ya que son muy resistentes. 

ALAMBRES DISPONIBLES 

ALTO A LA MEDIDA 

QUE NECESITE  

(MÁXIMO 4 MTS) 

LARGO QUE DESEE (Tenga en cuenta el peso de la malla) 

 SOLICITE EN SU COTIZACIÓN 

Ficha técnica 

 

SOLICITE EN SU COMPRA 

Certificado de garantía 

 



 
MALLAS AGRO SAC – RUC 20535752690 

OFICINA: JR. OCTAVIO BERNAL Nro. 138 – JESÚS MARÍA  - LIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA MALLA 

Fabricamos en diferentes cuadrantes, que van desde 1/2" hasta 4”, como tambien en 1/2 x 1” - 1/2 x 2 - 1/2 x 
3 - 1 x 2 - 1 x 3 - 1 x 4 - 1 1/2 x 3 - 1 1/2 x 6 - 2 x 4 y 2 x 6. Las mismas son fabricadas en alambre galvanizado 
de diferentes grosores. 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de nuestras mallas electrosoldadas en planchas y en rollos: 

 

 

 

 

 

MALLA ELECTROSOLDADA 

Elaborada con alambre nacional, siendo esta soldada en 
sus puntos de cruce, no requiere templarse, por su 
resistencia y facilidad de instalar.Se utiliza mayormente 
en la fabricación de paneles de división. Separación de 
ambientes y elaboración de jaulas para animales 
menores y mayores. 

En planchas (2.00 x 3.00 mts, como máximo) 

 
En rollos, fabricamos en alturas 

 de 1.00, 1.50, 2.00 y 2.50 mts. 

Largo de 10, 15, 20 y 25 mts 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA 

Utilizada para la fabricación de tamices y filtros diversos, en la industria de la construcción para cernir arena 
(fina o gruesa) y como refuerzo en placas aligeradas, en la industria de sólidos en la clasificación de productos 
granulares (maíz, café, entre otros). 

Como base o refuerzo en la fabricación de elementos de fricción (bandas para frenos). Entre sus usos más 
frecuentes: 

* Zarandeo de arena fina y gruesa 

* Zarandeo de granos 

* Protectores de maquinaria pesada 

* Protectores de ventiladores y ascensores  

* Protector en barandas de escaleras 

 

TIPOS DE ACABADO LATERAL 

 

 

 

 

 

 

MALLA ZARANDA 

Es fabricada con aceros resistentes a la abrasión y al 
impacto lo que garantiza una alta eficiencia en el 
cribado. Excelencia resistencia a la oxidación expuesto a 
la intemperie. 
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Los recubrimientos que dan protección al alambre son: 

G
AL

VA
N

IZ
AD

O
 Triple Zinc ( Galvanización pesada - ASTM A641)  

Zn - 5% Al (ASTM A856)                                             

Zn + 10% Al (EN-10244-2 class A) 

PL
AS

TI
FI

CA
D

O
 Triple Zinc + PVC (ASTM A641)                                 

Zn - 5% Al + PVC (ASTM A856) 

Zn + 10% Al + PVC (EN-10244-2 class A) 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRES 
Los alambres que se usan para la fabricación, armado e instalación de los gaviones deben ser de acero de 
calidad (SAE 1008) de acuerdo a las siguientes especificaciones. 
Material Base:  CARBONO : % C 0.06- 0.10 
 FÓSFORO : % P máx. 0.04 
 AZUFRE  : % S máx. 0.05 
 

La resistencia a la tracción debe cumplir con la norma BS 443 – 82 / ASTM A 641 estándar 
 

Tabla N° 1: Características Técnicas Gavión tipo Caja y Colchón 

Descripción Gavión Galvanizado  
3ZN 

Gavión Bezinal  
Zn + 5% AL 

Gavión 
Galvanizado +PVC 

3Zn +PVC 

Gavión Bezinal 
+PVC zn +5% AL 

+PVC 
Abertura de Malla Nominal 6x8 / 8x10 / 10x12mm 6x8 /8x10 / 10x12mm 6x8 /8x10 / 10x12mm 6x8 /8x10 / 10x12mm 

Diámetro Alambre Malla 2.2 / 2.4 / 2.7mm 2.2 / 2.4 / 2.7mm 2.2 / 2.4 / 2.7mm +PVC 2.2 / 2.4 / 2.7mm +PVC 

Diámetro Alambre Borde 2.7 / 3.0 /3.4mm 2.7 / 3.0 /3.4mm 2.7 / 3.0 /3.4mm +PVC 2.7 / 3.0 /3.4mm +PVC 
Diámetro Alambre de 

Amarre 
2.2mm 2.2mm 2.2mm + PVC 2.2mm +PVC 

Resistencia de Alambre 40 - 50 Kg/mm2 40 - 50 Kg/mm2 40 - 50 Kg/mm2 40 - 50 Kg/mm2 

Galvanizado Mínimo 240 gr/m de Zn 244 gr/m (Zn+5%Al) 240 gr/m de Zn 244 gr/m (Zn+5% Al) 

Espesor de PVC (Nominal) - - 0.5 0.5 

 

GAVIONES 

Los gaviones son una solución eficiente, técnica, económica, 
estética y ecológica para aplicaciones en obras de ingeniería 
civil donde se necesiten muros de contención, conservación de 
suelos, control de ríos, control de la erosión, etc. 

COMPOSICIÓN DEL ALAMBRE                DOBLE TORSIÓN 
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MATERIAL 
ESPESOR VENA DIAGONAL 

PESO KG PRESENTACIÓN 
mm. SECCIÓN MAYOR MENOR 

GALVANIZADO 0.6 1 16 8 19 APLANADO 
GALVANIZADO 1.5 2.5 30 15 11 SOBREPUESTA 
GALVANIZADO 3 4 50 25 20 SOBREPUESTA 
GALVANIZADO 3 3 30 15 50 SOBREPUESTA 
GALVANIZADO 4.5 7 75 35 48 SOBREPUESTA 
GALVANIZADO 6 7 100 50 68 SOBREPUESTA 

HIERRO 1.5 2 30 15 9 APLANADO 
HIERRO 1.5 2.5 30 15 10 SOBREPUESTA 
HIERRO 2.5 3.2 40 25 14 SOBREPUESTA 
HIERRO 3 4 50 25 20 SOBREPUESTA 
HIERRO 3 3 30 15 44 SOBREPUESTA 
HIERRO 4.5 7 75 35 42.5 SOBREPUESTA 
HIERRO 4.5 10 60 30 66 SOBREPUESTA 
HIERRO 6 7 100 50 60 SOBREPUESTA 

INOXIDABLE 0.6 2.5 30 15 10 SOBREPUESTA 
INOXIDABLE 4 4 50 25 20 SOBREPUESTA 

El metal desplegado o expandido es un metal rígido,  
que ha sido procesado partiendo de un patrón de 
diseño, mediante el corte y estirado de una lámina en 
un solo proceso, convirtiéndolo en un material más 
liviano y resistente. 

METAL EXPANDIDO 

VENA 

Y 

METAL EXPANDIDO 
APLANADA 

METAL EXPANDIDO 
SOBREPUESTA 

ESPECIFICACIONES PRESENTACIÓN 

[ 

[ 
CUADRO DE ESPECIFICACIONES 

*Algunas medidas de referenica 
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APLICACIONES:  

Tamices de bandejas, Filtros de alta presión, Filtros de 
circuitos de refrigeración, Parrillas, Bandejas para 
tratamientos térmicos, Decoración, etc. 

ESPECIFICACIONES: 

D: Diámetro del alambre en mm.  

W: Abertura (luz de malla).  

Distancia en mm entre dos alambres contiguos. Además 
del material del alambre utilizado y el tipo de tejido.  

Mesh: Numero de tela. Es el número de pasos de malla en 
una pulgada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERO INOXIDABLE 

Formadas por hilos ondulados y ensamblados 
alternativamente para formar un tejido liso.La malla 
puede tener mayor y menor estabilidad, consistencia y 
superficie plana según número de ondulaciones de los 
hilos. 
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MALLA  ABERTURA HILO AREA ANCHO 
mesh mm. mm. UTLIDAD 1.00 mt. 1.22 mts 1.50 mts. 

1 24.00 2.00  *   
1 24.00 2.50   *  
2 12.00 1.60 72 *   
3 7.22 1.40 73 * *  
4 5.25 1.10 68 * *  
5 4.08 0.90 64 * *  
6 3.33 0.92 62 * *  
8 2.38 0.82 60 * *  

10 1.94 0.63 59 * *  
10 1.94 0.82 59 *   
10 1.94 0.90 29 *   
12 1.62 0.56 58 * *  
14 1.31 0.50 54 * *  
16 1.15 0.45 57 * *  
18 1.12 0.44 54 * *  
20 0.87 0.40 48 * *  
24 0.75 0.36 44 *   
30 0.55 0.30 42 * *  
40 0.40 0.24 42 * *  
50 0.37 0.21 41 * *  
60 0.25 0.18 36 * *  
70 0.23 0.16 39  *  
80 0.22 0.16 35 * *  

100 0.15 0.10 32 * * * 
120 0.13 0.08 39 * *  
150 0.11 0.06 43 * *  
180 0.09 0.05    * 
200 0.080 0.05 41 * *  
325 0.040 0.035  *   
400 0.040 0.031  *   

24x110 80micras   *   
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EL MATERIAL A UTILIZAR ES: FIERRO – GALVANIZADO – ACERO INOXIDABLE 

DIAMETRO DE LOS AGUJEROS 

REDONDOS: 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0 mm 

CUADRADOS: 10.0, 20.0, 30.0 mm 

OBLONGO: 2.50 X 20 y 8.0 X 30.0 mm 

DECORATIVOS: 501, 505 y 513 

ELEGIR EL TIPO DE MATERIAL Y ESPESOR EN MM. 

FIERRO:  Redondos: 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1 , 1.5, 2, 3, 4, 6 mm /Cuadrados 1, 1.5 mm/Oblongos: 1.5 mm/ 
Decorativos: 0.8mm  

GALVANIZADO:  Redondos: 0.8, 0.9 y 1 mm / Oblongos: 1.5 mm 

ACERO INOXIDABLE:20.5, 0.8, 1, 1.5, 2.3 mm 

PLANCHAS PERFORADAS 

Laminas metálicas que presentan múltiples 
perforaciones en su superficie. Pueden ser 
redondas, cuadradas, rectangulares, ovaladas, 
largoredondeadas y decorativos 
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PROPIEDAS TÉCNICAS Y RESISTENCIA 

Los pisos y rejillas industriales cuentan con resistencia,  

seguridad, durabilidad, ventilación, luminosidad y  

fácil instalación. 

La rejilla dentada ofrece mayor seguridad en lugares  

resbaladizos evitando que las botas o llantas se deslicen.. 

El dentado los hace ideales para instalaciones a la 

 intemperie, bajas temperaturas, derrames de líquidos, etc. 

La elección de la rejilla deberá ser de acuerdo al esfuerzo  

mecánico al que será expuesto. 

Las rejillas pueden ser anclados en frio con clips de sujeción  

o en caliente por soldadura. 

Se recomienda usar clips de sujeción en los laterales y centro, 

 los puntos de fijación única dos cada 6” aproximadamente,. 

APLICACIONES 

INDUSTRIA: Plantas de ensamblaje industrial, Plataformas y puentes de mando en general, muelle de carga – 
descarga, pasarelas y puentes de interconexión, Industria navieras, petroquímicas, papeleras, azucareras, lácteos 
y alimentos en general. Plantas Hidroeléctricas, Refinerías y Petroleras en general. 

Obra Civil y Arquitectura;  Fabricación de puertas, Barandas y balcones, elementos decorativos arquitectónicos, 
puentes peatonales, cubiertas, rejillas en aceras peatonales y alcantarillas. 

PISOS INDUSTRIALES 

Es de acero galvanizado de alto soporte de carga y 
gran resistencia. Sirven de acción antideslizante y 
resistente a la corrosión. Son una sencialla solución 
rápida y sencilla para grandes proyectos. 

1.20 MTS 
2.40 MTS 

REJILLA DENTADA 

ANTIDESLIZANTE 
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Las ventajas más resaltantes es la protección de los sembríos frente al ataque de animales de bajo tamaño como 
zorros, perros, ganado ovino, porcino, entre otros. 

PRESENTACIONES 

Rollos de 100 m para presentaciones de 0.90 m y 1.20 m. 

Rollos de 50 m para presentaciones de  1.80 m. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TIPO 
DIMENSIONES NÚMERO DE 

ALAMBRES 
HORIZONTALES 

DISTANCIA ENTRE 
ALAMBRES 
VERTICALES 

DISTANCIAS ENTRE ALAMBRES 
HORIZONTALES PESO G/M2 

ANCHO LARGO CM CM APROX 

G090 0.9 100 6 30 22.8, 20.3, 17.8, 15.0, 14.0 42 

G120 1.2 100 9 30 22.8, 20.3, 17.8, 15.0, 14.0,12.7, 
11.4, 10.16 59 

G180 1.8 50 12 15 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 17.8, 
15.0, 14.0, 12.7, 11.4, 10.16 40 

MALLAS GANADERAS 

Diseñada para la construcción de cercos agropecuarios. 
Esta malla es fabricada con alambre galvanizado de bajo 
contenido de carbono. Cuenta con uniones articuladas que 
permiten que la malla se adapte a las diversas 
variabilidades del terreno. 



 
MALLAS AGRO SAC – RUC 20535752690 

OFICINA: JR. OCTAVIO BERNAL Nro. 138 – JESÚS MARÍA  - LIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CUADRADA 

Es una malla hecha de alambre galvanizado blando, 
electrosoldada en los puntos de cruce de los 
alambres, lo que la convierte en una estructura 
resistente. 

Es una malla hecha de alambre galvanizado blando, 
que presenta una estructura resistente y a la vez 
moldeable. Estas propiedades hacen de esta malla 
un producto versátil. 

MALLA HEXAGONAL 

0.90 x 30.00 mts 

0.90 x 30.00 mts 
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COMPLEMENTOS 
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IMPORTACION 

Concertina Galvanizada – Concertina de Acero Inoxidable 

PRESENTACIÓN 

Cuchilla mediana                        Cuchilla larga                     Cuchilla tipo arpón. 

 

 

 

DIAMETROS DISPONIBLES 

 

 

NOTA: Tenga en cuenta aumentar un 30% más a la medida que desea cercar. 

 Ejemplo: 100 mts lineales de muro = 130 mts de Concertina. 

CONCERTINAS 
La concertina es un tipo de cercos de máxima seguridad 
muy disuasivo, su principal cualidad es impedir de 
manera autónoma y efectiva el paso de personas no 
deseadas, puede ser instalada en distintas 
configuraciones según el nivel de seguridad requerido, 
de larga vida útil, no necesita mantenimiento y puede ser 
reubicable. 

Díametro 

Tamaño de la espira 

Tam

Distancia entre 
esporas 

DIÁMETRO 18” –  45.72 CM 

Presentación  x rollo. 9.80 mts 

DIÁMETRO 24” –  60.96 CM 

Presentación  x rollo. 11.20mts 

DIÁMETRO 30” -  76.20 CM 

Presentación  x rollo. 11.20mts 
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ALAMBRE DE PÚAS 12 X 14 

ALAMBRE NRO. 12 (2.77 MM) / PÚA NRO. 14 (2.11 MM) 

ALAMBRE DE PÚAS 14 X 14 

ALAMBRE NRO. 14 (2.11 MM) / PÚA NRO. 14 (2.11 MM) 

ALAMBRE DE PÚAS 16 X 16 

ALAMBRE NRO. 16 (1.60 MM) / PÚA NRO. 17 (1.45 MM) 

 

 Es de alta resistencia y presenta un sentido de torsión 
alternado entre cada púa 

 Permite actuar como resorte frente a los impactos 
 La torsión alternada del alambre evita que las púas se 

deformen o se corran. 
 Para zonas de alta corrosión. 

 
 
 

 

 

 

 

ALAMBRE DE PÚAS El Alambre de púas, es un complemento ideal para 
cercos perimétricos y a fines, ya que se utiliza en cercos 
ganaderos, agrícolas y de potreros, así como en cercos 
de plantaciones forestales y como elemento de 
seguridad de industrias, viviendas u otros recintos. 

PRESENTACIONES 

Fabricado en dos tipos de alambre: 

 Alambre blando (Zincado 60) 
 Alambre galvanziado Triple 3ZN 

VENTAJAS DE UTILIZAR ALAMBRE DE PUAS 
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ALAMBRE GALVANIZADO 

Es un alambre de fierro, cuyo recubrimiento metálico 
está compuesto por una aleación de zinc con aluminio. 
La principal ventaja de este recubrimiento Zn-Al, es su 
resistencia a la corrosión y abrasión. Disponible con 
recubrimiento adicional de PVC para ambientes húmedos y 
corrosivos. 

 

ALAMBRE TRIPLE GALVANIZADO 

Es un alambre de fierro, cuyo recubrimiento metálico está 
compuesto por una aleación de zinc con aluminio. La principal 
ventaja de este recubrimiento Zn-Al, es su resistencia a la 
corrosión y abrasión. Disponible con recubrimiento adicional de 
PVC para ambientes húmedos y corrosivos. 

 

ALAMBRE AGRÍCOLA 

es 100% monofilamento de poliéster. Substituye al alambre 
galvanizado y al Nylon; es útil para aplicaciones en la agricultura, los 
viñedos, en la construcción de invernaderos (para soporte de las 
mallas), cercos seguros, la crianza de animales y cubierta para las 
presas marinas. 

 

 

Diferentes alambres, que pueden ser usado como 
complemento ideal para cercos perimétricos, avicultura 
industrial, construcción civil, viñedos, invernaderos entre 
otros productos. 

 

ALAMBRES  

Fe 

PVC 

Monofilamento 
de Poliéster 

con UV 
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ACCESORIOS 
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La composición y calibre del Cordel Raschel lo hacen el 
complemento perfecto, en conjunto con nuestros broches, 
para instalar nuestras diferentes mallas. La diferencia de este 
cordel es que cuenta con una formulación con aditivos que 
evitan su degradación al contacto con los rayos UV, propios de 
la luz solar. Este cordel es duradero y tiene el mismo tiempo de 
vida que nuestras mallas; tiene resistencia a la abrasión y 
agentes químicos, además soporta muy bien las fuentes de 
humedad (incluyendo el agua del mar) 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORDEL RASCHEL  

Compuesto por una fórmula que incorpora aditivos 
especialmente diseñados para reducir de manera 
significativa la degradación del cordel por la exposición a 
los rayos UV, El Cordel Raschel es el elemento ideal para 
realizar la instalación de nuestras diferentes mallas. 

CABLE DE ACERO  - CABLE DE ACERO PLASTIFICADO 

En diversos diámetros, con alma de cáñamo o acero 

Con o sin plastificado.(Rollos de 200 mts) 

DRYZA DE NYLON Y DE POLIPROPILENO 

En diversos grosores y colores, siendo de nylon o de 
polipropileno.(Rollos por kilos) 
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Los Broches para nuestras mallas, vienen en diferentes presentaciones y son ideales para 
complementar el trabajo de instalación que se requiere. Evita la ruptura de la malla ante tensión 
en comparación a otros métodos de fijación de estas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROCHES DE SUJECCIÓN  
Fabricados con aditivo UV especialmente diseñados para 
reducir la degradación del cordel por la exposición a los 
rayos UV,  Teniendo diferentes formas para cada 
necesidad al momento de colocar nuestras mallas. 

 

OTROS PRODUCTOS 

SOLICITE SU CATALOGO DE ACCESORIOS 
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CONFECCION DE 
NUESTRAS MALLAS A 
MEDIDA, 

CON DIFERENTES 
ACABADOS 

 

 

EN NUESTRA EMPRESA ENCONTRARÁS: 

 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR 
 PRECIOS AL POR MAYOR Y MENOR 
 CONFECCIÓN DE PAÑOS A MEDIDA 
 ASESORIA EN SU COMPRA 
 ENVIO DE TU MERCADERÍA A DOMICLIO 
 ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS 

 PRODUCTO DE CALIDAD Y GARANTÍA 
 AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS 
 STOCK PERMANENTE 
 PESO EXACTO  
 REGALO POR SUS COMPRAS 
 ENTREGA DE MUESTRAS 

 

EN NUESTRA EMPRESA ENCONTRARÁS: 

TELEFONOS FIJOS:  (01) 4014069 – (01) 7968353 – (01) 7970005 

MÓVILES:  996 012431 – 992 905257 – 994 239101 – 994 015912 – 992 252981 –  

CORREOS CORPORATIVOS: 

MALLAS AGRICOLAS: ventas@mallaraschel.com 

MALLAS METALICAS: ventas@mallasolimpicas.com 

SERVICIOS 
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